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Descripcion:

La terminal de desconexion macho con barril aislado se acopla con todas las

terminales hembra de 0.250 x 0.032".

Caracteristicas:

*» Fabricadas de acero con revestimiento de niguel.

« Barril con aislamiento de vinil codificado por colores.

« Facil de instalar y retirar sin herramientas.

* El soporte de aislamiento ayuda a evitar dafios en los cables.

* Flamabilidad: UL 94V-0 aislamiento maximo, temperatura 105°C.

+ Clasificado hasta 600 Volts.
ESPECIFICACIONES DV18250MB™Y DV14250MB* DV10250M*"
Rango de cable 22-18 AWG 16-14 AWG 12-10 AWG
Material de aislamiento Vinil Vinil Vinil
Cédigo de color Rojo Azul Amarillo
Longitud de la banda de cable 7.1 mm (0.28%) 7.1 mm (0.28") 7.1 mm (0.28%)
Tamafio de terminal 0.250 x 0.032" 0.250 x 0.032" 0.250 x 0.032"
Tensién maxima 600 Volts 600 Volts 600 Volts
Material de base Cobre Cobre Cobre
Acabado Niquel Niguel Niquel
Diametro de aislamiento 3.9 mm (0.15%) 4.6 mm (0.18") 6 mm (0.24")
Temperatura de operacion 105°C 105°C 90°C
Longitud total 24.9 mm (0.98%) 24.4 mm (0.96") 24.9 mm (0.98%)
Grosor 7.9 mm (0.31%) 7.9 mm (0.31") 8.1 mm (0.327)
Ancho 6.4 mm (0.25%) 6.4 mm (0.25") 6.4 mm (0.25%)

*(C) 100 piezas, (L) 50 pazas, (X} 10 piezas. Consulte &n el catalogo las presentaciones disponibles,
1) No listada por UL o CSA

CATALOGO TERMINAL @ CABLE (AWG) PRESENTACION (Piezas)
DV18250MBCY Macho aislada 2218 100
DV18250MBXY Macho aislada 22-18 10
DV14250MBC Macho aislada 16-14 100
DV14250MBX Macho aislada 16-14 10
DV10250ML Macho aislada 12-10 50

DV10250MX Macho aislada 12-10 10



