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DIAGRAMA DE CONEXIONES El FLASHER es una tarjeta electrónica que se instala en el 
interior de la carcasa del semáforo. El Flasher permite la 
intermitencia de las luces del semáforo para funcionar como 
señal preventiva en cruceros, preferencia de paso, 
bifurcaciones en el camino, construcciones, alertas, etc.

CARACTERÍSTICAS

2. Protección contra picos de energía.

3. Recubrimiento acrílico de componentes electrónicos para 
protegerlos de la humedad.

4. Por su tamaño (6 cm por 6 cm), es indicado para semáforos con 
lámparas LED de 20 cm ó 30 cm.

5. Garantía de 1 año contra defectos de fabricación.

1. Fácil instalación.

USOS RECOMENDADOS

*Los Semáforos LED de Trafictec no incluyen el Flasher (se cotiza por separado).

120 VCAVOLTAJE

2 lámparas máximoCANALES

-40°C a 80°CTEMPERATURA OPERACIÓN

1/Seg, 24 H/Día

Todas las marcas de semáforo
con lámparas de 20 ó 30 cm.

FRECUENCIA DE FLASHEO

COMPATIBILIDAD

1,000 WPOTENCIA VCD

ESPECIFICACIONES

Terminal Block
Semáforo.

Tarjeta Flasher
120 VCA

Neutro
Línea
Canal 1
Canal 2

La frecuencia de flasheo de un canal es de 0.5 
segundos encendido y 0.5 segundos apagado. 
Esto representa un ciclo completo (1 seg) para 
cada una de las lámparas del semáforo.
Continúa el texto a la derecha

El encendido de las lámparas es alternado, lo 
que significa que mientras la Lámpara #1 está 
encendida, la Lámpara #2 estará apagada y 
viceversa.
Ver Diagrama 2.

ACERCA DE LA FRECUENCIA DE FLASHEO
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DIAGRAMA 2. Flasheo en un Semáforo de 2 lámparas LED color ámbar. 56 ciclos por minuto aprox.
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