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CONECTOR TIPO N MACHO PARA LMR-600, MODELO EZ-600-

NMH-X, MARCA TIMES MICROWAVE SYSTEMS 

 

 

Conector N macho (enchufe) recto EZ para cables tipo LMR-600, TCOM-600 y T-RAD-600. El EZ-600-

NMH-X elimina los errores de ensamblaje y la soldadura con contactos externos de estilo engarzado 

y contactos internos de resorte. Presenta un diseño de moldura sin trenzas, lo que elimina el FOD y 

garantiza una terminación óptima y consistente. Los pines BeCu están diseñados para maximizar el 

contacto superficial y minimizar la densidad de corriente. Proporcionan una fuerte fuerza de resorte 

que convierte a los conectores EZ en la elección perfecta para aplicaciones de frío extremo y alta 

vibración en las que el conductor central podría contraerse. El Tipo N es un conector RF duradero, 

resistente a la intemperie y de tamaño mediano, diseñado para sistemas en los que un excelente 

rendimiento mecánico y de RF es fundamental. Cuentan con un mecanismo de acoplamiento 

roscado y son totalmente intercambiables con conectores tipo N fabricados según la especificación 

MIL-C-39012. 

Pin Finish: Gold 
Length (mm): 53 
Length (in): 2.1 

Width (mm): 23.4 
Width (in): 0.92 
Weight (g): 74.4 
Weight (lb): 0.16 

Part Number:  EZ-600-NMH-X 
Interface: N 

Gender: male (plug) 
Orientations: traight 

PIM Rating: N/A 
Impedance (ohms): 50 

Max Frequency (GHz): 6 
VSWR Freq<: 1.30:1 

VSWR Frequency (GHz): 8 
Coupling Nut: Hex/Knurl 

Inner Contact Attach: Spring Finger 
Outer Contact Attach: Crimp 

Body Finish: Alballoy 
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