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IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atencion este instructivo, antes de realizar
cualquier accion con el equipo, para saber como utilizarlo adecuadamente.

La informacion es presentada tinicamente como referencia; debido a actualizaciones
pueden existir diferencias. Consulta nuestra pagina www.steren.com para obtener la
version mas reciente de este manual.

PRECAUCIONES A

Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo nifios) cuyas capacidades fisicas,

Los nifios deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

Para evitar dafios y lesiones en los ojos, no mires directamente al laser. No lo apuntes directamente a
personas ni animales o a superficies reflectantes.

Sila radiacion laser incide en el ojo, debes cerrar los ojos y mover inmediatamente la cabeza fuera del
rayo.

No intentes usar gafas oscuras como proteccion, ya que no protegen de la radiacion laser.

No utilices el aparato en un entorno en el que se encuentren combustibles liquidos, gases o

materiales en polvo, ya que puede producir chispas y provocar fuego.

Presta atencion a lo que estas haciendo cuando hagas funcionar este aparato.

sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

* Antes de medir alguna superficie, asegurate de que esté limpia.

Si la superficie del objeto que deseas medir es muy reflejante, coloca cinta adhesiva o aplica pintura

negra mate, y antes de medir, espera a que se ajuste a la temperatura del objeto cubierto.

Las medidas deben tomarse lo méas cerca posible del objeto. El termdmetro puede tomar medidas a
mayor distancia (hasta 12 m), sin embargo, pueden ser afectadas por agentes externos (vapor, polvo,

humo, suciedad, etc.).

Las mediciones realizadas a través de superficies transparentes como el vidrio pueden no ser

precisas.

El termdmetro compensa automaticamente las desviaciones de temperatura ambiente, sin embargo,

puede tardar algunos minutos para ajustarse a cambios amplios de temperatura.

ESPECIFICACIONES

Alimentacion: 9 V===(1x9V)

Rango de temperatura: -30 °C a 320 °C (-22 °F a 608 °F)

Emisividad: Preset 0,95

Precision: -30°Ca0°C+3°C/0°Ca100°C+2°C/100°Ca320°C+3°C

Tiempo de respuesta: 500 ms

Potencia de laser: <1 mW

Longitud de onda: 630 a 670 nm

Respuesta de espectro: 8 a 14 pm

Temperatura de almacenamiento / operacion: -20 °Ca 65°C/0°Ca50 °C

Humedad relativa de almacenamiento / operacion: <80% / 0% a 90% (no condensada)

Distancia maxima para medicion: 12 m

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
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6. Luz de fondo / Arriba
2. Sensor infrarrojo 7. Pantalla LCD
3. Gatillo de medicién 8. Cambio de emisividad
4, Compartimento de bateria 9. Grados (Celsius o Fahrenheit)
5. Encender / apagar apuntador laser 10. Cambio de funcion (MAX, MIN, AVG, LAL, HAL)

1. Apuntador laser

SIMBOLOS EN LA PANTALLA

-

. Escaneo

. Laser encendido

. Medicién principal

. Emisividad

. Indicador de alerta de temperatura alta

. Indicador de alerta de temperatura baja

. Retencion de datos
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. Unidad de temperatura °C o °F

COMO COLOCAR LA BATERIA

Instala una bateria de 9 V=== (de venta por separado) como se muestra en la imagen. Reemplazala
en caso de ser necesario.
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AREA DE MEDICION

El objetivo de medicién debe ser mas grande que el tamaiio del infrarrojo del equipo. A medida que
la distancia (D) del objetivo aumenta, el tamafo del rea de medicion también se hace més grande.
Por lo tanto, entre mas reducida sea la superficie (S) a medir, debes acercar mas el termémetro.

132 mm @
1500 mm
75mm @
900 mm
38mm@ -
450 mm —
—
—
—
—
-
—
—

53"@60"

MEDICION DE TEMPERATURA

n Presiona el gatillo para encender el termémetro.

En caso de ser necesario, cambia los valores de emisividad, de acuerdo con el material del
objeto de medicion. El termémetro esta configurado en 0,95, valor de emisividad estandar
para la mayoria de los materiales organicos y las superficies pintadas. Para mas informacion,
consulta la seccién Ajuste de emisividad de este manual.

4 Apunta el termémetro hacia el objeto de medicién. Puedes presionar el botén A\ para activar
o desactivar el laser.

Mantén presionado el gatillo para comenzar la medicion. En /a parte superior de la pantalia
aparecerd la palabra SCAN y se mostrard fa lectura de la temperatura actual.

Suelta el gatillo. Ef simbolo H aparecerd en la parte superior de pantaila y se mantendrd ia
ultima lectura de temperatura registrada (durante algunos segundos).

Después de aproximadamente 30 segundos de inactividad, el termémetro se apagara
automaticamente.

a Presiona T/DN para seleccionar la unidad de medicion: grados centigrados (°C) o Fahrenheit (°F).

IMPORTADO POR

ELECTRONICA STEREN S.A. DE C.V.

Bidlogo Maximino Martinez, nim. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco,
Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin numero, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de
Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020,

RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por
favor, llama a nuestro Centro de Atencion a Clientes, en donde con gusto te atenderemos

en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atencion a Clientes (55) 15 16 60 00

OTRAS FUNCIONES

Temperatura maxima

Presiona el botén MODE hasta que el simbolo MAX aparezca en la pantalla. Durante una medicion,
se mantendrd en Ja parte inferior de la pantatia ef valor mdximo de temperatura registrado.

Temperatura minima

Presiona el boton MODE hasta que el simbolo MIN aparezca en la pantalla. Durante una medicion,
se mantendrd en la parte inferior de la pantaila el vaior minimo de temperatura registrado.

Temperatura promedio

1. Presiona el boton MODE hasta que el simbolo AVG aparezca en la pantalla.

2. Mantén presionado el gatillo mientras apuntas el termémetro hacia puntos diferentes de un
objeto.

Ei medidor registrard fas distintas temperaturas y mostrard automdticamente Ja temperatura
promedio en la parte inferior de la pantaiia.

Alerta de temperatura baja

1. Presiona el boton MODE hasta que el simbolo LAL aparezca en la pantalla.
2. Presiona los botones UP o T/DN para establecer una temperatura.

Si durante una medicion se registra una temperatura inferior a la establecida, aparecerd en fa
pantafia ef simbolo L (Low).

Alerta de temperatura alta

Presiona el boton MODE hasta que el simbolo HAL aparezca en la pantalla.
Presiona los botones UP o T/DN para establecer una temperatura.

Si durante una medicion se registra una temperatura superior a la establecida, aparecerd en la
pantalia el simbolo H (High).

AJUSTE DE EMISIVIDA

n Presiona el botén SET.

Utiliza los botones UP y T/DN para cambiar los valores de emisividad, de acuerdo con el material
del objeto de medicién. Puedes consultar la tabla de referencia.

MATERIAL EMISIVIDAD MATERIAL EMISIVIDAD
Asfalto 0902098 Textil (oscuro) 098
Concreto 094 Piel humana 098
Cemento 0,96 Burbujas de jabon 0,74 20,80
Arena 0,90 Carbon (polvo) 096

Suelo 0922096 Laca 0,80a0,95
Agua 0922096 Laca (brillante) 097

Hielo 096 2098 Caucho (oscuro) 094

Nieve 0,83 Plastico 0,85a095
Vidrio 0902095 Madera 0,90
Ceramica 0,90 20,94 Papel 0,702 094
Marmol 094 Oxido crémico 0,81

Yeso 0802090 Oxido de cobre 078
Composta 0,89 2091 Oxido de hierro 0,78a0,82
Ladrillo 0932096 Acero inoxidable 0,2a03




