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KIT DE MONTAJE > Incluido

Colores disponibles.
TORRETA FRENTE

Vista Frontal
BASE VERTICAL

Vista Superior
TAPA DE TORRETA

Vista Trasera o Inferior
BASE ATORNILLABLE
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70 mm

Vista Lateral
BASE HORIZONTAL

USOS RECOMENDADOS: áreas de procesos que requieren 
alertas visuales, cajas de supermercados, ingreso en áreas 
restringidas, selección y revisión de personal o mercancía, etc.
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Der / Izq 360°

Rojo, Ámbar, Verde, Azul y Blanco

0.05 A / 0.8 W

-25°C a +55°C

18 LEDs por lámpara

Policarbonato de alto impacto
resistente a Rayos UV

COLORES LÁMPARAS

CORRIENTE MÁXIMA

120 VCA / 24 VCDVOLTAJE LÁMPARAS

TEMPERATURA OPERACIÓN

CANTIDAD DE LEDs

10-2000Hz, 1mm, 15g 

ÁNGULO DE VISIÓN

> 100,000 hrsTIEMPO VIDA LÁMPARAS

CARCASA

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

IP65GRADO PROTECCIÓN

Colores brillantes y resistentes: mantienen su tono estando 
encendidas; no se decoloran con el uso a largo plazo.

2.

LEDs 5 mm, alta intensidad de luz y bajo consumo de energía.

Alta resistencia a medios con vibraciones intensas.

3. Luz uniforme alrededor de la torreta.

1. Combinable cantidad y/o color de lámparas. Disponibles: 
Rojo, Ámbar, Verde, Azul y Blanco.

4.

5.

6. Opcional: Buzzer o Alarma sonora (se cotiza por separado).

7. Garantía de 2 años contra defectos de fabricación.

ANTIVIBRACIÓN
(compensación de movimiento) 
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m TORRETA EJEMPLO:
2 LÁMPARAS + BUZZER

Torreta: 
2 lámparas, rojo-verde,
con base vertical.

Se cotiza por separado.
Alarma Sonora

SEMÁFORO TORRETA LED USO INDUSTRIAL > 70 MM DIÁMETRO MOD: TYTR70
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